Farbtemperatur / Colour Temp: 3.000 Kelvin (warm white)
zulassige Betriebstemperatur /

allowable operating Temp: -10°C...+50°C

Spannung / operating Voltage: DC 24V=

Strom / Current Consumption: 0,42 A @ 24V

Leistung / Power Consumption: max. 10 W

Bohrschablone
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Bitte beachten Sie die nationalen Installa-
tions- und UnfallverhGtungsvorschriften.

Anbau

Lésen Sie die beiden seitlichen
Schrauben®, um das ATOR-Ge-
hduse® von den Wandhaltern@
zu trennen. Befestigen Sie das Ge-
hause anschlieBend an der Wand.
Verbinden Sie nun die Leuchte mit
einer konstanten Gleichstromspan-
nungsquelle (DC24V). Zum Schluss
befestigen Sie die Leuchte wieder an
der Wandhalterung.

ACHTUNG: Die Leuchten verflgt
Uber keinen Verpolungsschutz,
bitte achten Sie auf die richtige
Polaritat! (rot Plus+ / schwarz Mi-
nus-)

Dimmen: Die Wandleuchte ATOR
kann uber einen PWM-Dimmer ge-
dimmt werden. Wir empfehlen unser
Dimmer-Modul HAL100 (500 010
15)

Reinigung

Die Optik lhrer prebit-Leuchte kann
dauerhaft bewahrt werden, wenn
Sie die Oberflachen zweimal in der
Saison von mdglichen Ablage-
rungen befreien.

Vor jeder Reinigung die Leuchte bitte
unbedingt spannungsfrei schalten!
Idealerweise verwenden Sie ein
weiches Tuch, das mit Wasser
angefeuchtet wurde. Bitte nehmen
Sie keine Reinigungs- oder Scheu-
ermittel!

Konformitatserklarung

Hiermit erklart die Firma prebit GmbH,
dass sich alle prebit-Leuchten in Uber-
einstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen der europaischen
Richtlinie fir elektromagnetische Ver-
traglichkeit (89/336/EWG) befinden.

Allgemeine Sicherheitshinweise
1. Montage und Anschluss der
Leuchte nur durch Fachpersonal.
Leuchte vor allen Arbeiten (z.B.
Reinigung) spannungsfrei schal-
ten.

. Leuchte arbeitet mit Gleichstrom
(DC). Auf richtige Polung der
Anschlisse (+/-) achten.

. Kein Garantieanspruch bei eigen-
machtigen Veranderungen und/
oder unsachgemaler Benutzung!

2.

Garantie

Die Garantiezeit betragt drei Jahre
und umfasst notwendige Ersatzteile
sowie die Arbeitszeit fur deren Ein-
bau in die Leuchte selbst. Kosten fir
Aus- und Einbau der Leuchte sind
nicht Bestandteil der Garantie.

Haftungsausschluss

prebit garantiert fir eine einwand-
freie Beschaffenheit und Funktion
der eigenen Produkte. Eine Garan-
tie oder Haftung fir indirekte oder
weiterflihrende Schaden wird jedoch
abgelehnt. Diese Anleitung wurde
nach bestem Wissen und Gewis-
sen erstellt. Es kann jedoch nicht
fir Fehler und daraus resultierende
Schéaden gehaftet werden.

Achten Sie darauf, dass defekte
Elektroartikel nicht in den Hausmdill
gelangen, sondern sachgerecht ent-
sorgt werden (Rucknahme durch
den Handel, kommunale Sonder-
mull-Entsorger, etc.)

Die Verpackung Ilhrer Leuchte be-
steht ausschlieRlich aus wiederver-
wertbaren Materialien. Bitte flihren
Sie diese entsprechend sortiert der
Wiederverwertung zu.

(GB)

Please observe national installation
and accident prevention regulations.

Mounting

Loosen the two side screws® to
detach the ATOR housing® from
the wall brackets@. Then attach the
housing to the wall. Now connect
the light fixture to a constant direct
current source (DC24V). Finally,
reattach the light fixture to the wall
bracket.

PLEASE NOTE! The lights do not
have reverse polarity protection,
please pay attention to the correct po-
larity! (red positive+ / black negative-)

Dimming: The ATOR wall light can
be dimmed using a PWM dimmer.
We recommend our dimmer module
HAL100 (500 010 15).

Cleaning

Before cleaning disconnect the light
from the power supply.

Only clean with a slightly wet, soft
cloth. The use of water for wetting
the cloth is recommended.

Please do not use any cleaning or
abrasive solutions!

Declaration of Conformity
prebit GmbH hereby declares that
all prebit-lights complies with the
fundamental requirements of the Eu-
ropean Directive on Electromagnetic
Compatibility (89/336/EEC).

General Safety Instructions

1. Installation and connection by a

technician only.

Light not suitable for use in wet

areas.

Disconnect light from mains supply

before beginning any work (e.g. cle-

aning)!

. Light works with DC, observe cor-
rect polarisation (+/-) of connec-
tions.

. Warranty expires in case of impro-
per maintenance and/or incorrect
use!

2.

3.

Guarantee

The guarantee period is three years
and includes necessary replacement
parts as well as installing them in the
light. Costs of dismounting/re-moun-
ting the light are not included in the
guarantee.

Disclaimer

prebit guarantees that its own pro-
ducts are manufactured and function
properly. This excludes any guaran-
tee or liability for indirect or extended
damages. These instructions were
written to the best of our knowled-
ge and ability. No liability can be
accepted for mistakes made and
damages resulting from mistakes
made.
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Make sure that defective electri-
cal goods are not disposed of with
household waste, but are properly
disposed of (take-back by the trade,
municipal waste disposal compa-
nies, etc.)

The packaging consists exclusively
of recyclable materials. Please re-
sort them accordingly.

Veuillez respecter les réglementa-
tions nationales d‘installation et de
prévention des accidents.

Installation:

Desserrez les deux vis
latérales®pour détacher le boitier
ATOR® des supports muraux@.
Fixez ensuite le boitier au mur. Con-
nectez maintenant le luminaire a une
source de courant continu constant
(DC24V). Enfin, fixez a nouveau le
luminaire au support mural.

ATTENTION : Les luminaires ne
disposent pas de protection contre
l'inversion de polarité, veuillez faire
attention a la polarité correcte ! (rou-
ge plus+ / noir moins-)

Dimming:

Le luminaire mural ATOR peut étre
varié a l'aide d‘un variateur PWM.
Nous recommandons notre module
de variateur HAL100 (500 010 15).

Nettoyage:

L‘esthétique de votre luminaire pre-
bit peut étre préservée durablement
si vous nettoyez les surfaces deux
fois par saison pour éliminer d‘éven-
tuels dépbts.

Avant chaque nettoyage, veuillez ab-
solument débrancher le luminaire !
Idéalement, utilisez un chiffon doux
humidifié¢ avec de I'eau. Veuillez ne
pas utiliser de produits de nettoyage
ou d‘abrasifs !

Déclaration de conformité:

Par la présente, la société prebit
GmbH déclare que tous les lumi-
naires prebit sont conformes aux exi-
gences fondamentales de la direc-
tive européenne sur la compatibilité
électromagnétique (89/336/CEE).

Consignes de sécurité générales:

LYinstallation et la connexion du
luminaire doivent étre effectuées
uniquement par un professionnel.
Coupez l‘alimentation du luminaire
avant tout travail (par exemple, net-
toyage).

Le luminaire fonctionne avec du
courant continu (DC). Faites attenti-
on a la polarité correcte des conne-
xions (+/-).

Aucune garantie ne peut étre ré-
clamée pour des modifications non

autorisées et/ou une utilisation in-
appropriée !

Garantie:

La période de garantie est de trois
ans et couvre les pieces de rechan-
ge nécessaires ainsi que le temps de
travail pour leur installation dans le
luminaire lui-méme. Les codts de dé-
montage et de montage du luminaire
ne sont pas inclus dans la garantie.

Clause de non-responsabilité:

prebit garantit la qualité et le fonc-
tionnement impeccable de ses pro-
duits. Toutefois, toute garantie ou
responsabilité pour des dommages
indirects ou consécutifs est refusée.
Ce manuel a été élaboré avec le plus
grand soin. Cependant, il ne peut
étre tenu responsable des erreurs et
des dommages qui en résultent.
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Veuillez vous assurer que les articles
électriques défectueux ne soient pas
jetés avec les ordures ménageéres,
mais soient éliminés de maniére
appropriée (reprise par le com-
merce, élimination spéciale commu-
nale, etc.)

L‘'emballage de votre luminaire est
entiérement composé de matériaux
recyclables. Veuillez le trier correcte-
ment pour le recyclage.



