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E D I T O R I A L

he sea leaves no room for compromise. Where saltwater, extreme vibra-
tions, and harsh weather challenge both crew and equipment, technol-
ogy must deliver peak performance.
With our new generation of marine luminaires, we present lighting solu-
tions engineered specifically for these conditions.
By utilizing corrosion-resistant, high-end materials and state-of-the-art 
LED technology, we guarantee maximum reliability and durability on board.
Discover on the following pages the perfect symbiosis of innovative en-
gineering and functional design.
Ready for any course. Ready for the future on the water.

T
Michael WoitaEberhard Vieg
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E B 2 2 - Tr i C o l o r
Einbauleuchte mit drei separat ansteuerbaren Lichtfarben für den 
Einsatz auf der Brücke, im Wheelhouse, am Kartentisch sowie in 
weiteren Navigations- und Arbeitsbereichen an Bord. Neben ei-
nem flickerfreien weißen Arbeitslicht (3000 K, CRI > 90) stehen 
rotes und grünes Licht für den Nachtbetrieb und spezielle Naviga-
tionsanwendungen zur Verfügung.

Das weiße Arbeitslicht mit einer Farbtemperatur von 3000 K sorgt 
während der Dämmerung und bei schlechtem Wetter für eine gleich-
mäßige Ausleuchtung von Instrumenten, Schaltpulten, Kartenmate-
rial und Arbeitsflächen. Mit einem Farbwiedergabeindex von CRI > 
90 werden Farben natürlich und unverfälscht dargestellt, sodass Be-
schriftungen, Anzeigen und Navigationsinformationen sicher erkannt 
werden können. Die weiße LED arbeitet flickerfrei und unterstützt da-
durch ein ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Wachzeiten. 
(Optional auch in 2700 K oder 4000 K lieferbar.)

Das rote Licht dient als blendarme Beleuchtung für den Nachtbetrieb 
und unterstützt den Erhalt der Dunkeladaptation des Auges. Das grü-
ne Licht eignet sich für spezielle Navigations- und Arbeitsanwendun-
gen, bei denen Informationen und Bedienelemente auch bei niedrigen 
Beleuchtungsstärken sicher erfasst werden sollen. Da das menschliche 
Auge grüne Wellenlängen bereits bei sehr geringer Lichtstärke beson-
ders effizient wahrnimmt, kann die Beleuchtung auf ein Minimum re-
duziert werden, während Anzeigen, Instrumente und Bedienelemente 
weiterhin gut erkennbar bleiben.

In Verbindung mit dem LD300 3-Kanal-Dimmermodul können alle 
Lichtfarben separat geschaltet und stufenlos gedimmt werden. Da-
durch lässt sich die Beleuchtung jederzeit an die jeweiligen Betriebs-
bedingungen anpassen – von heller Arbeitsbeleuchtung während 
der Navigation bis hin zu dezenten Lichtstufen für Nachtwachen und 
Überführungsfahrten.

Die geringe Einbautiefe ermöglicht eine einfache Integration in 
Decken- und Wandverkleidungen. Die homogen ausgeleuchtete 
Lichtfläche sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne sicht-
bare Lichtpunkte. Die integrierte Elektronik ist für Bordnetze von 
9–32 V DC ausgelegt.

■  Drei Lichtfarben: Weiß (3000 K), Rot (~620 nm) und Grün (~520 nm)

■  Weißlicht mit CRI > 90 für natürliche Farbwiedergabe

■  Flickerfreies weißes Arbeitslicht

■  Optional auch in 2700 K oder 4000 K erhältlich 

■  Separate Ansteuerung aller Lichtfarben über das LD300 

3-Kanal-Dimmermodul

■  Stufenlos dimmbar

                                                                                

■  Mit Sperrfunktion (LOCK)

■  Gleichmäßige und homogene Lichtverteilung

■  Betriebsspannung 15–32 V DC (24 V Bordnetze)

■  Geringe Einbautiefe

■  Für Decken- und Wandmontage geeignet

■  Ideal für Wheelhouse, Brücke, Kartentisch und weitere Naviga-

tionsbereiche


