
LED DOWNLIGHT EB14

Crafted for efficiency
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Art.-no. 
Art.-no. 

Bezeichnung 
description

Oberfläche 
surface

Farbe 
color

Abstrahlwinkel
beam angle

Lichtfarbe 
light color

230 14 044 EB14 Edelstahl 44º 1W 
Edelstahl                     

stainless steel
440 warmweiß 3000 K

warm white 3000K

230 14 025 EB14 Edelstahl 250 1W
Edelstahl                     

stainless steel
250 extra warmweiß 2700 K

extra warm white 3000K

230 14 144 EB14 Edelstahl 44º 1W
Edelstahl                     

stainless steel
440 extra warmweiß 2700 K

warm white 3000 K

230 14 125 EB14 Edelstahl 250 1W
Edelstahl                     

stainless steel
250 extra warmweiß 2700 K

warm white 3000 K
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L E D  E i n b a u l e u c h t e  E B 1 4

L E D  d o w n l i g h t  E B 1 4
Downlight with a pleasant warm white light color (3000 K) that 
provides subtle yet effective illumination. Thanks to its low power 
consumption, it is particularly suitable for energy-efficient conti-
nuous operation. Ideal for use in hallways, stairwells, or other 
areas where discreet and reliable guidance is required.

High-Power LED 1 Watt, Ø Lifespan over 50,000 hours

Connection: 9-32 V DC, (12 V or 24 V power on board) 

Colors: warm white 2700 K / extra warm white 3000 K

Einbauleuchte mit angenehmer, warmweißer Lichtfarbe 
(3000 K), die eine dezente und zugleich effektive Ausleuch-
tung gewährleistet. Dank der geringen Leistungsaufnahme 
eignet sie sich besonders für den energieeffizienten Dauer-
betrieb. Ideal für den Einsatz in Fluren, Treppenhäusern oder 
anderen Bereichen, in denen eine unaufdringliche, sichere 
Orientierung erforderlich ist.

High-Power LED 1 Watt, Ø Lebensdauer über 50.000 Stunden 

Anschluss: 9-32 V DC, (12 V oder 24 V Bordnetz)

Farben: Warmweiß 2700 K / extra Warmweiß 3000 K
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Betriebsspannung: 9-32 V DC 
Operating voltage: 9-32 V DC

Einsatzbereich Decke, Wand 
Application ceiling, wall

Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C 
mounting to furnitures flammable over 200°C

Schutzklasse drei
protection class three

Einsatz in Außenbereichen    
for outdoor use

Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 110 lm 
average total light current 110 lumen

Material Edelstahl                                         
stainless steel

Wasserfest nach IP67            
waterproof according to IP67 RoHS

■	Einbauöffnung 28 mm
■	installation opening 28 mm


