
EB19DEEP



EXTRA WIDE 
BEAM 60°

WIDE BEAM 36°SPOT BEAM 18°

MEDIUM BEAM 24°

Einsatzbereich Decke 
installation area ceiling

Einsatz in Innenräumen 
for indoor use

inkl. LED 
including LED

Schutzklasse drei
protection class three

Material Material: Aluminium, Acryl, Glass             
material: PMMA, aluminium, glass

Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 635 lm 
average total light current 635 lumen

Schwenkbereich 20 Grad                                      
pivot range 20 Grad

Einbauöffnung 78 mm 
installation opening 78 mm RoHS

L E D  E i n b a u l e u c h t e  E B 1 9 D E E P

L E D  d o w n l i g h t  E B 1 9  D E E P

S  Lichtstarker schwenkbarer Einbaustrahler
S  Angenehm warmweiße 3.000K Lichtfarbe, optional auch 2.700K 
S  Hochleistungs LED 6,2 W
S  Verfügbare Abstrahlwinkel: 18°, 24°, 36°, 60°, 80°
S  Einbautiefe 48 mm
S  Anschlussfertig für Konstantstrom 350 mA (externes Treibermodul  
notwendig), abhängig vom verwendetem Trieber-Modul

S  High-intensity pivotable recessed spotlight
S  Pleasant warm white 3.000K light color, optional 2.700K
S  High-Power LED 6,2 W
S  Available beam angles: 18°, 24°, 36°, 60°, 80°
S  Installation depht 48 mm 
S  Ready to connect for constant current of 350 mA (external driver 
module required), depending on the driver module used
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■	Einbauöffnung 78 mm
■	installation opening 78 mm


